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Linterna de seguridad con luz de paso
Potente, robusta y segura, la L-20 puede utilizarse a la mano o acoplarse al 
casco de bombero. Certificada ATEX ZONA 0 para ser utilizada en atmósferas 
explosivas y espacios confinados. Disponible con aro fotoluminiscente y difusor 
de luz de paso para iluminar el camino.

ATEX: �II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
 

GAS ZONA 0 | 1 | 2

Grado de protección: IP68

Peso: 185 g (pilas AA incluidas)

Medidas (la x d): 166 x Ø 45 mm

Autonomía: hasta 15 h

Composición cuerpo: Resina termoplástica de alta resistencia a 
los impactos, temperaturas extremas y sustancias corrosivas

Fuente luminosa: sin difusor SLD: 280 lm y 9.500 cd
	              con difusor SLD: 220 lm y 8.100 cd

Botón On/Off: Pulsador “soft touch”, ubicado en la parte trasera 
para garantizar su fácil localización y pulsación con guantes

Accesorios: funda de transporte y cono flexible para señalización

•	 Óptica Power LEDEngine: con un potente haz de luz concentrado de alta 
penetración en humo y largo alcance

•	 Difusor Step Lighting: haz de luz proyectado directamente hacia el suelo 
para iluminar el paso (removible)

•	 BOOSTER (sin difusor): máxima potencia y penetración

•	 Aro fotoluminiscente que facilita su localización en caso de caída 
accidental o pérdida, opcional

•	 Acoplable a la mayoría de cascos de bombero y emergencias
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