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Lampe-torche de sécurité avec lumière de pas
Puissante, robuste et sûre, la L-20 peut être utilisée à la main ou attachée 
au casque de pompier. Certifiée ATEX ZONE 0 pour être utilisée dans des 
atmosphères explosives et des espaces confinés. Disponible avec anneau 
photoluminescent et diffuseur de lumière de pas pour éclairer la route.

ATEX:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
 

GAZ ZONE 0 | 1 | 2

Indice de protection: IP68

Poids: 185 g (3 piles AA incluses)

Dimensions (la x d): 166 x Ø 45 mm

Autonomie: jusqu’à 15 h

Matériau: résine thermoplastique de haute résistance aux 
impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion

Source lumineuse: sans diffuseur SLD: 280 lm et 9.500 cd
                 avec diffuseur SLD: 220 lm et 8.100 cd

Bouton On/Off: poussoir “soft touch”, situé à l’arrière pour 
garantir sa localisation et sa pression avec des gants

Accessoires: étui de transport rotatif et cône de signalisation 
flexible

• Optique Power LEDEngine: avec un faisceau lumineux concentré à haute 
pénétration de fumée et longue portée

• Diffuseur Step Lighting: faisceau de lumière projeté directement vers le 
sol pour éclairer la route (amovible)

• BOOSTER (sans diffuseur): puissance et pénétration maximales

• Anneau photoluminescent qui facilite sa localisation en cas de chute 
accidentelle ou de perte, en option

• Compatible avec la plupart des casques de pompier et des urgences
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