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Lampe coudée
Légère, petite et facile à utiliser. Elle incorpore notre célèbre optique LEDEngine 
avec 2 LEDs et plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas). 
Elle s’adapte facilement aux tenues pompiers.

2 versions: L-90 (3x piles alcalines AA)

                   L-90R (batterie Li-ion rechargeable)

ATEX II  1G Ex ia IIC T4 Ga 
2D Ex ib IIIC T135ºC Db

ATEX I M1 Ex ia I Ma

GAZ ZONE 0 | 1 | 2 
POUSSIÈRE ZONE  21 | 22

Indice de protection: IP67

Poids: L-90: 340 g (alcalines incluses)
            L-90R: 300 g (batterie incluse)

Dimensions (L x l x h): 73x71x158 mm

Autonomie: Mode normal: L-90: > 10 h / L-90R: 4 h 
    Mode d’épargne: L-90: > 20 h / L-90R: 18 h

Matériau: Résine thermoplastique à haute résistance aux chocs, 
températures extrêmes et substances corrosives

Flux lumineux: L-90: 250 lumens
          L-90R: 280 lumens

Bouton On/Off: Poussoir “soft touch”, situé au top pour garantir sa 
localisation et sa pression avec des gants

Niveau de la batterie: le bouton s’allume (vert ou rouge) pour indiquer 
la capacité de la batterie

Chargeurs pour 1, 2, 3, ou 5 lampe-torches pour la version L-90R

• Technologie LEDEngine intégrée avec 2 LEDs
• Faisceaux concentré, diffus et stroboscopique
• Step Lighting System: lumière de pas dirigée 

directement vers le sol
• Fonction Booster, longue portée, avec pénétration 

maximale
• 2 modes d’intensité haute et basse puissance
• Indication de l’autonomie et du niveau de la batterie
• Anneau et clip ressort à l’arrière
• Aimant de néodyme optionnel
• Tête photoluminescente optionnel


