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Lampada di sicurezza con luce “step”
Potente, robusta e sicura, la L-20 può essere utilizzata come lampada da mano 
o da casco. Certificata ATEX ZONA 0 per uso in atmosfere potenzialmente 
esplosive e spazi confinati. Disponibile con testina fotoluminescente e diffusore 
luce “step” per illuminare l’area di passo.

ATEX:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
 

GAS ZONE 0 | 1 | 2

Grado di protezione: IP68

Peso: 185 g (pile AA incluse)

Dimensioni (la x d): 166 x Ø 45 mm

Autonomia luce: fino a 15 ore

Materiale corpo torcia: resina termoplastica con alta resistenza 
agli impatti, temperatura estreme e sostanze corrosive

Sorgente luminosa: con diffusore SLD: 280 lm e 9.500 cd
               senza diffusore SLD: 220 lm e 8.100 cd

Interuttore On/Off: fabbricato in materiale morbido “soft touch”, 
posizionato nella parte posteriore per facilitare la localizzazione e 
pigiature incluso con i guanti

Accessori: fondina di trasporto e cono flessibile di 
segnalizzazione

• Specchio ottico Power LEDEngine: con un potente fascio di luce 
concentrato ad alta penetrazione nel fumo

• Diffusore luce “step”: fascio di luce orientato al suolo per illuminare la zona 
circostante ai piedi dell’operature e quindi garantire il passo in massima 
sicurezza (rimovibile)

• BOOSTER (senza diffusore): massima potenza e penetrazione

• Testina fotoluminescente che facilita la localizzazione della lampada in 
caso di caduta o smarrimento, opzionale

• Compatibile con la maggior parte dei caschi di protezione antincendio
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