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Lampada ad angolo retto
Compatta, leggera e facile da utilizzare. Incorpora lo specchio ottico LEDEngine, 
disegnato con 2 LED per generare una fascio di luce concentrato e diffuso, in 
combinazione alla funzione Step Lighting per illuminare il cammino.

• Specchio ottico LEDEngine con 2 LED

• Luce Spot, Flood e funzione stroboscopica

• Funzione Step Lighting per illuminare il cammino

• Modalità alta intesità e risparmio energetico

• Indicazione livello carica

• Gancio con anello

• Calamita (opzionale)

• Testina fotoluminescente (opzionale)

2 versioni:  L-90 (3 pile alcaline tipo AA)

 L-90R (Batteria ricaricabile Li-ion)

ATEX II  1G Ex ia IIC T4 Ga 
 2D Ex ib IIIC T135ºC Db

            I M1 Ex ia I Ma

GAS ZONE 0 | 1 | 2 
POLVERI ZONE  21 | 22

Grado di protezione: IP67

Peso:  L-90: 340 g (Pile alcaline incluse) 
L-90R: 300 g (Batteria Li-ion inclusa)

Dimensioni: (LxWxH): 73x71x158 mm

Autonomia:  Normale: L-90P: > 10 ore / L-90R: > 4 ore 
Risparmio energetico: L-90: > 20 ore / L-90R: > 18 ore

Materiale corpo torcia:  Resina termoplastica con alta resistenza agli 
impatti, alle temperature e alle sostanze corrosive

Sorgente luminosa:  
                L-90: alta intensità 250 Lumens / Risparmio energetico: 80 Lumens 

L-90R: alta intensità 280 Lumens / Risparmio energetico: 80 Lumens

Interuttore On/Off: fatto in materiale morbido, posizionato nella 
parte alta centrale per garantire massima ergonomia e facile 
pigiatura con i guanti

Indicazione livello batteria: L’interuttore si retroillumina (color verde 
o rosso) per indicare il livello di carica della batteria

Caricatori per 1,2,3 o 5 lampade


